Marksprgjtning

HARDI QUINTASTREAM godningsdyser

Fem straler flydende gedning fordeles med forskellig vinkel og masngde af hver
QUINTASTREAM dyse. Der er sterst flow i den midterste strale og mindst i den
yderste overlappende strale. HARDI QUINTASTREAM kan monteres med filterhus
uden net (725737)

¢ Den hurtigste made at lave din sprejte om til en hoj- Det unikke, patentanmeldte fordelingssystem sikrer, at
preecisions godningsspreder godningen fordeles jeevnt i marken, selv hvis der fore-
¢ 5 sammenhasngende straler, der nedsaetter risikoen kommer bombeveegelser

for svidning

Anvendelig pa brede bomme og ved hgj hastighed
ISO standard for let kalibrering

Kan rengeres med HARDI naglen

Bomhgjde: 35-100 cm

[ ]
wa 001-G€

I/ha ved km/t
(] 7 8 10 12 15 20 25

- 8 73 64 51 42 34 25 20
- 98 84 73 59 49 39 29 24
- 110 94 82 66 565 44 33 26
- 120 108 90 72 60 48 36 29
- 139 119 104 83 69 55 42 33
- 1656 183 116 93 77 62 46 37
COLORTIP 372011 (12 stk. 75080100)  SINGLE 372002 (12 stk. 75079200)

Patent Pending

_ Vhavedkmt
7 8 10 12 15 20 25

1,5 0,57 - 113 97 85 68 57 45 34 27 1,5 1,70 - 339 291 255 204 170 136 102 81
20 0,65 — 131 112 98 78 65 52 39 31 2,0 1,96 - 392 336 294 235 196 157 118 94

S 25 0,73 — 146 125 110 88 73 58 44 35 2,56 2,19 - 438 376 329 263 219 175 131 105
(? 3,0 0,80 —~ 160 137 120 96 80 64 48 38 3,0 2,40 - 480 411 360 288 240 192 144 115
g 40 0,92 — 185 158 139 111 92 74 55 44 4,0 2,77 - bb4 475 416 333 277 222 166 133
50 1,03 — 207 177 155 124 103 83 62 50 5,0 3,10 620 531 465 372 310 248 186 149
COLORTIP 372012 (12 stk. 75080200)  SINGLE 372003 (12 stk. 75079300) COLORTIP 372016 (12 stk. 75080600)  SINGLE 372007 (12 stk. 75079700)

1,5 085 - 170 145 127 102 8 68 51 41 15 226 - 453 388 339 272 226 181 136 109
20 098 | - 196 168 147 118 98 78 59 47 2,0 2,61 - 523 448 392 314 261 209 157 125
25 1,10 | - 219 188 164 131 110 88 66 53 ‘;’ 25 2,92 - 584 501 438 351 292 234 175 140
30 120 - 240 206 180 144 120 96 72 58 I 30 320 - 640 549 480 384 320 256 192 154
40 139 - 277 238 208 166 139 111 83 67 ® 40 870 - 739 633 554 443 370 296 222 177
50 1,55 | - 310 266 232 186 155 124 93 74 50 4,13 - 826 708 620 496 413 330 248 198
COLORTIP 372013 (12 stk. 75080300)  SINGLE 372004 (12 stk. 75079400) COLORTIP 372017 (12 stk. 75080700)  SINGLE 372008 (12 stk. 75079800)

1,6 118 - 226 194 170 136 113 91 68 54 16 2,83 - 566 485 424 339 283 226 170 136
20 181 - 261 224 196 157 131 105 78 63 @ 20 827 - 653 560 490 392 327 261 196 157
25 146 | - 292 250 219 175 146 117 88 70 8 25 365 - 730 626 548 438 365 292 219 175
30 160 - 320 274 240 192 160 128 96 77 § 3,0 400 - 800 686 600 480 400 320 240 192
40 1,8 - 370 317 277 222 185 148 111 89 < 40 462 - 924 792 693 554 462 370 277 222
50 207 | - 413 354 310 248 207 165 124 99 © 50 516 - 1033 885 775 620 516 413 310 248
COLORTIP 372014 (12 stk. 75080400)  SINGLE 372005 (12 stk. 75079500) COLORTIP 372018 (12 stk. 75080800)  SINGLE 372009 (12 stk. 75079900)

- 283 242 212 170 141 113 85 68 1,6 424 - 849 727 636 509 424 339 255 204

- 327 280 245 196 163 131 98 78 § 20 490 - 980 840 735 588 490 392 294 235

- 365 313 274 219 183 146 110 88 5 25 548 - 1095 939 822 657 548 438 329 263

- 400 343 300 240 200 160 120 96 ® 30 600 - 1200 1029 900 720 600 480 360 288

- 462 396 346 277 231 185 139 111 .>|' 40 6,93 - 1386 1188 1039 831 693 554 416 333

- 516 443 387 310 258 207 155 124 D 50 7,75 - 1549 1328 1162 930 775 620 465 372

COLORTIP 372015 (12 stk. 75080500)  SINGLE 372006 (12 stk. 75079600) COLORTIP 372019 (12 stk. 75080900)  SINGLE 372010 (12 stk. 75080000)

Bemeerk: Husk at justere sprojtetrykket i forhold til gedningens veegtfylde (se side 10).
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