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PROJECTEUR DE CONDUITE COMBINE LED / INTEGRATED LED HEADLIGHT

Weight/masse:

Rev/ind:

(F): Cotes critiques

CATIA V5
(F):Criticals dimensions All dimensions in millimeters

Toutes dimensions en millimètres

Description:

Approved by/Approuvé par:FDCM:Description:Name/Nom:Date:Rev/Ind:

Projecteur de conduite/Driving light

Serie 3800

3830  DT6 12/24 V Trafic à droite /Rotule inférieure / Avec répétiteur / Montage à Gauche 
3830 DT6 12/24V Right hand traffic / Pedestal swivel base/ With side light / Left mouting

Corps et porte : Thermoplastique noir
Glace : Verre trempé / Glace lisse
Réflecteurs : Thermoplastique métallisés
Connexion: Deutsch DT 04-6P
Emballage : Boîte individuelle

Housing and bezel : Black thermoplastic
Clear hardened glass lens
Reflectors : Aluminized thermoplastic
Connection : Deutsch DT 04-6P
Packaging : Individual box

Homologué E pour trafic à droite / E approved for right hand traffic

ABL part number:

A0831A683800 C
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A 13/09/17 CB Création GPAO 17-1959
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09/02/18B CB Ajout étiquette 18-2084

C 22/01/19 CB Changement de corps/housing changed 18-2243
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RépétiteurRepetitor

Respirateur
Venting system

Pour/For information:

Couple de serrage M10

Recommanded tightening
     torque: 25 Nm±5

recommandé : 25Nm±5

100 ±2±2140

50 ±2

3830 LED ECE
RHT LH side

VOLTAGE 12-24V
A0831A683800 - FAxxxx

Clignotant/Turn signalCroisement/Low beam

Route/High beam

Veilleuse/Position light

Masse/Ground


