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Agraline 
AS20

Der Mobile

• Elektronischer Neigungsmesser 
für Sturz und Nachlauf. 

Schmutzunempfindliche Drehplatten 
speziell für Landmaschinen. 

Agraline AS20

EinfachEr und mobilEr Einsatz

ErwEitErbar zum lkw-achsmEssgErät

Qualität - madE in gErmany

• Präzise Achsvermessung    
mit 360 Grad drehbaren 

Lasern.  

• Die Lasereinheit ist justierbar. 

• Der robuste Laserträger ist 
aus Vollmaterial.

Ihr Wettbewerbsvorteil: 

Einfache Anbringung der Messköpfe aus Alumini-
umguss: Das Ansetzen des Messkopfes an der Fel-
ge erfolgt mit je 3 Exzentermagneten. Eine externe 
Energieversorgung wird nicht benötigt. 



Der Traktor kann einfach auf die 
Drehplatten gefahren werden. 
Das Ansetzen des Messkopfes an 
der Felge erfolgt mit je 3 Exzenter-
magneten. Eine externe Energie-
versorgung wird nicht benötigt.  

kompEtEnzpartnEr

mobil EinsEtzbar

AS20Agraline

Zuverlässig im Einsatz.

Laserpräzise Achsvermessung 
mit 360° drehbarem Laser und 
elektronischem Neigungsmesser 
für Sturz und Nachlauf. 
Die Lasereinheit ist justierbar, der 
robuste Laserträger ist aus sturz-
festem Vollmaterial. 

präzisE mEssErgEbnissE

Sämtliche Werte wie auch Spur-
differenzwinkel und Nachlauf 
werden ermittelt.

Der stabile Dreipunkthalter aus 
Aluminium und schmutzunemp-
findliche Drehplatten speziell 
für Landmaschinen garantieren 
langjährige Einsatzfähigkeit.

robustE Qualität

> AS20 - einfache, schnelle und präzise 
Vermessung und Achseinstellung 

Durch den erhöhten Straßenfahrtanteil werden Fehler an der Achsgeometrie 
bei modernen Schnell-Läufertraktoren schnell sichtbar. 

Beugen Sie mit rechtzeitiger Achsvermessung vor.

In kürzester Zeit lassen sich die Werte Spur, Sturz, 
Nachlauf, Spurdifferenzwinkel, Achsversatz, Achs-

schrägstand und Lenkradstellung ermitteln. 

Reduzieren Sie Reifenverschleiß 
und Kraftstoffverbrauch. 

Schonen Sie die Umwelt ...

                              und ihren Geldbeutel!

Langwelliges Aufschaukeln des Traktors bei 38 - 42 km/h ?  
Haben Sie schon an eine richtige Achseinstellung gedacht? 

Sichern Sie die Laufruhe des Traktors.

> AS20 - vielseitig einsetzbar. Ideal zur Vermessung 
von Erntemaschinen, Traktoren, Tridemanhängern, 
Tandemanhängern und allradgelenkten Fahrzeugen

> AS20 - Achseinstellung in kurzer Rüstzeit 
Die Achseinstellung ist in Grad/Minuten und mm 
möglich. Es sind keine Berechnungen erforderlich

> AS20 - Ermittlung sämtlicher Fahrachswerte 
wie Gesamtspur, Einzelspur, Lenkposition, Sturz, 
Nachlauf, Spurdifferenzwinkel 


