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WBX 
Pompe ad elevate prestazioni con sistema di tenute innovativo. -cienza ad elevate pressioni di lavoro. Alto rendimento volumetrico bilanciato in pressione o depressione all’aspirazione.� � � � � � � � � 	 
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Pompes très performantes. Bouchons clapets avec système d’étanchéité exclusif “Bertolini” qui permet d’élever les pressions de travail. Rendement volumétrique équilibré (pression ou dépression à l’aspiration).� � 	 � 
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2175÷3500 PSI   3.0÷4.0 GPM
  150÷240 BAR11.4÷15 l/min

Nuova testata in ottone stampato e nuovi tappi valvola. Testata di forte spessore com-pletamente ridisegnata. L’utilizzo di 8 viti M8 per il bloccaggio della testata sul carter con-ferisce la massima rigidità alle pressioni piu’ elevate ed anche in caso di sovrapressioni eccezionali evitando gravi danni in caso di malfunzionamenti della valvola di by-pass. Le viti sono in acciaio ad alta resistenza e protette contro la corrosione.
è in contatto con l’acqua in pressione e vengono eliminati i rischi di rottura della testata. Vengono eliminati anche i rischi di allentamento dei tappi che possono essere montati senza loctite e con coppie di serraggio ridotte.
guarnizione, anello premi-guarnizione, guarnizione in elastomero rinforzato, boccola 
surriscaldamenti del pistone nel caso in cui la pompa possa lavorare accidentalmente senza acqua. 
ogni condizione (aspirazione in depressione o sovralimentazione).
Nuove guide pistoni anticorrosione e ad alta resistenza realizzate in acciaio inox. luci-
eccezionali caratteristiche di durezza e di scorrevolezza eliminando il rischio di rigature che potrebbero danneggiare il labbro del  “corteco”, causando perdite d’olio.
Bielle in bronzo maggiorate per distribuire  i carichi di lavoro con minor fatica. Speciale 
testa di biella.Funzionamento ottimale in tutte le condizioni ,eliminati i rischi di grippaggio anche duran-te la fase critica di rodaggio.
Cuscinetti a sfera di primaria  marca sovradimensionati per una durata piu’ lunga anche in condizioni di lavoro gravose.
olio per evitare sovrapressioni nel carter e perdite dalle tenute.



1

2

3

4
5

6

7
8

1

2

3

4
5

6

7
8

! " # $ % & '1Nuova tes1

WHY 1520



Nouvelle culasse en laiton forgé de forte épaisseur et nouvelle technique des bou-chons clapets. L’emploi de 8 boulons M8 pour adapter la culasse sur le carter lui donne la rigidité max. aux pressions les plus élevées, même dans les conditions de surpression accidentelle, permettant d’éviter de sérieux ennuis en cas d’ano-malies du by-pass. Boulons en acier très résistants et protégés contre la corrosion.
Nouveau système bouchon clapets M22x1 contre les risques de dévissage et de rupture de la culasse.  Les bouchons peuvent être montés sans loctite, aux cou-ples de serrage moins importants. Le joint torique incorporé en bas du bouchon 
Ensemble d’étanchéité conçu pour assurer des performances optimales aux gran--tion entre piston et joint, bague presse-joint, joint en élastomère renforcé, douille 
du piston dans les conditions de fonctionnement à sec accidentel.
Conduíts surdimensionnés pour consolider le rendement volumétrique de la pom-pe dans toutes les conditions de travail (alimentation en pression ou dépression).
Guides de pistons en acier inox, très résistants. Traitement spécial au Tenifer®, son état de surface parfait permet d’éviter les risques de bosses, qui peuvent détériorer la lèvre du joint d’étanchéité, causant des fuites d’huile  et augmente 
Bielles en bronze surdimensionnées. Dessein bielle étudié pour obtenir une char-ge quasiment constante sur toute la surface de la tête.Fonctionnement optimal dans toutes les conditions ; éliminés tous les risques de grippage même dans la condition critique de rodage.
Roulements à bille de première qualité, surdimensionnés, augmentent la durée de 
Temoin d’huile optique pressé dans le couvercle à l’intérieur du carter.
d’huile.
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