
Anforderungen nach/requirements as per
Fett/grease: rhenus LKP 2

DIN 51 825 - KP 2 P-20
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[-]Number of drives
Anzahl der Antriebe

Gangzahl der Schnecke 
Number of starts of the worm

Übersetzung/Gear ratio

m [mm]

[-]

[-]

Modul/Module 5

1

1
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Gehäuse Grundierung-unbearbeitete Flächen 
Primer housing-crude cast surface Farbtyp/
paint: Einschichtlack/single coat lacquer
Produkt/product: Feycopur 626-2K PU 
Farbton/color: RAL 7033 zementgrau/RAL 
7033 cementgrey
Trockenschichtdicke 80µm +40µm
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axiales Kippspiel

radiales Spiel
radial clearance

Lagerspiel/Clearance

axial tilting clearance

0-Vorspannung/ 0-preloaded

0-Vorspannung/ 0-preloaded Z

bore holes
Bohrungen

(equally spaced)

(je gleichmäßig verteilt)

X

W

Y

  2 Bohrungen M12-20 tief
  2 bore holes M12-20 deep

  5 Kegelschmiernippel DIN 71412-A M10x1   
5 grease nipple DIN 71412-A M10x1 

18 Bohrungen M16-30 tief
18 bore holes M16-30 deep

24 Bohrungen Ø14-10 tief / M12-24 tief 24 
bore holes Ø14-10 deep / M16-24 deep

Änderungen während der Angebotsphase

Datum/Date    Unterschrift/Signature

Kundenfreigabe
Customer Approval

Abt./Dept.    Name/Name

Vorgangsnummer/Projectnumber

Revision within the phase of the offer
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Hydraulikmotor optional 
hydraulic motor optional
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Werkstückkanten
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transmittal to others, and any use exept for wich it is loaned is prohibited.
Informations hereon are the property of IMO. Without written permission any 
copying, 

Informationen auf diesem Blatt sind Eigentum der Firma IMO und dürfen ohne schriftliche 
Genehmigung nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

unless otherwise specified
Dimensions are in [mm], 

nicht anders angegeben

Spezifikation/Specification

Total:

Maße in [mm], falls
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meDate

Datum
Modification
Änderung

Rev.

Ers. durch/Subst. of

Zust.

 DIN 6784 0,5x45°

DIN ISO 2768-g
Unspecified tolerances as per

CAD-Drawing 

Metrisch    Metric

CAD-Zeichnung 

Allgemeintoleranzen nach Maßstab/Scale

Edges

k
g

Werkstoff/Material

Benennung/Item

Ers. für/Subst. for

Blatt/
Sheet
Blätter/
Sheets

Datum/Date Name/Name
Bearb./Prep.

Gepr./Appr.

A1

1

1:2 

10-09-15 bhehn Schwenktrieb WD-LC
10-09-15 bhehn

4 

   DIN 6784 0.5x45 deg

Gewicht/Weight ca.   


