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Technisches Merkblatt 
 

Multi 2000 
Mehrbereichs-Reiniger  

 

 

Einsatzbereich: Universell einsetzbarer Starkreiniger zur Sprüh- und Hoch-
druckreinigung von LKW, Planen und Zelten, Werkstatt- und 
Hallenböden, Motoren, Aggregaten, Maschinen, Chassis und 

Unterböden, Bau- und Landmaschinen sowie verschmutzten 
Flächen aller Art. 

Eigenschaften: Flüssiger, synergetisch wirksamer Mehrbereichs-Reiniger mit 
hohem Lösevermögen für Öl, Fett, Ruß und sonstige Ver-

schmutzungen  
- hochkonzentriert, daher äußerst wirtschaftlich im 

Einsatz 

- wirkt schnell und gründlich und ist dennoch Ober-
flächen schonend 

- Phosphat-, FCKW-, Formaldehyd- und Lösemittel-
frei 

- froststabil 

- umweltfreundlich, abscheidefreundlich, IWL-getes-
tet 

Die im Produkt enthaltenen Tenside und Komplexbildner sind 
über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus biologisch 
abbaubar. 

Gebrauchsan-
weisung: 

Multi 2000 wird je nach Art und Intensität der Verschmutzung 
verdünnt (bis 1:50) oder unverdünnt eingesetzt. Die Reini-

gungslösung von unten nach oben aufbringen. Nach ca. 5 Mi-
nuten Einwirkzeit mit starkem Wasserstrahl oder mit HD-Ge-
rät abstrahlen. 

Produkt nicht antrocknen lassen! Bei Leicht- und Buntmetal-
len und empfindlichen Lacken Materialangriff möglich. Daher 

wird empfohlen einen Vorversuch durchzuführen. 

Techn. Daten: Dichte (20°C) 1,05 kg/l 

pH-Wert (Konz.) ca. 13,2 

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheits-
datenblatt. 
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Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit 
kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. 
Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet 
werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzufüh-
ren. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine 
Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten 
uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere An-
wendungsberatung gern zur Verfügung. 


