Kayttoturvallisuustiedote
Kramp synthetic resin paint

Korvaa paivamaaran: 7.9.2022 Tarkastuspaivamaara: 27.3.2023
Versio: 3.1.0

| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: Kramp synthetic resin paint
UFI: 9M00-4088-500K-ACF7

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Suositellut kaytot: Lakka

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja

Yritys: Kramp Oy

Osoite: Muurassuontie 10
Postinumero: 21530

Kaupunki: Paimio

Maa: SUOMI

Sahkoposti: asiakaspalvelu.fi@kramp.com
Puhelin: 020 721 0400

1.4 Hatapuhelinnumero

0800 147 111 tai 09 471 977 (Myrkytystietokeskus).

| KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus: Flam. Liqg. 3;H226
Skin Sens. 1;H317
STOT SE 3;H336

Tarkeimmat oireet ja Syttyva neste ja hdyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta

haittavaikutukset: ja huimausta. Tuote vapauttaa orgaanisten liuottimien hdyryja, jotka voivat aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta. Suurina pitoisuuksina hoyryt voivat aiheuttaa paansarkya ja
myrkytysoireita. Pitkdan jatkuva tai toistuva ihokosketus tai héyryjen hengittdminen voi

vaurioittaa keskushermostoa. Voi imeytya ihon |api ja aiheuttaa esimerkiksi huimausta ja

paansarkya.
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2.2 Merkinnat

Merkit

Huomiosanat: Varoitus / Varning

Sisaltaa

Aine: Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaattisia aineita / Kolvaten, C9-

C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater; Ksyleeni / Xylen; 2-metoksi-1-
metyylietyyliasetaatti / 2-metoxi-1-metyletylacetat; 1-metoksi-2-propanoli / 1-metoxi-2-
propanol; n-butyyliasetaatti / n-butylacetat; kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) / koboltbis(2-
etylhexanoat);

Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hoyry. / Brandfarlig vatska och anga.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. / Kan goéra att man blir dasig eller omtdcknad.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. / Ha férpackningen eller
etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa. / Férvaras oatkomligt for barn.

P103 Lue merkinnat ennen kayttoa. / Las etiketten fore anvandning.
Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi

P210 kielletty. / Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra
antandningskallor. Rokning férbjuden.

P261 Valta polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista. / Undvik att inandas

damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Anvand

skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti.

P303+361+353 Huuhdo iho vedella [tai suihkuta]. / VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla

nedstankta klader. Skolj huden med vatten [eller duschal.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkil6 raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton

hengitys. / VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Havita sisaltd/pakkaus toimittamalla se jateasemalle paikallisten maaraysten mukaisesti. /

P501 Enligt gallande bestammelser ska innehallet/behallaren lamnas till en
atervinningsanlaggning.

P280

P304+340

Taydentavat tiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. / Upprepad kontakt kan ge torr
EUHO066 .
hud eller hudsprickor.
Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua
EUH211 suihkutuksen yhteydessa. Ala hengita suihketta tai sumua. / Varning! Farliga respirabla
droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

2.3 Muut vaarat

PBT:n ja vPvB:n maarittamista koskevia arviointeja ei ole tehty.
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet: Ei tunnettuja.

| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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etyyliheksanoaatti)

01-2119524678-29

Versio: 3.1.0
Aine nurﬁgﬁ;"é‘é’%ﬂ’iﬁ}m Pitoisuus Muistiinpanot CLP-luokitus
Hiilivedyt, C9-C11, n- _
alka_anlt, |sc())alkaan|t, 919-857-5 10-25 % f\f;nrtlfmazgf
sykliset, <2% 01-2119463258-33 STOT SE 3H33
aromaattisia aineita
(330207 hep. Tox. 11304
-20- Acute Tox. 4;H312
. 0, SEiLrI1eIrritc?X2;H315
Ksyleeni 215-535-7 5-<10% Eye Irit, 2:H319
01-2119488216-32 Acute Tox. 4;H332
STOT SE 3;H335
STOT RE 2;H373
2-metoksi-1- ;82:2(5)-;29 25.<10 % Flam. Liq. 3;H226
metyylietyyliasetaatti (03" 07 o1 g : ° STOT SE 3;H336
107-98-2 o
1-metoksi-2-propanoli  |203-539-1 25-<10% g e
01-2119457435-35
Flam. Liq. 3;H226
n-butyyliasetaatti ;gi:ggéﬂ 1-<25% STOT SE 3iH336
EUHO066
. : . |112-07-2 .
2-Butoksietyyliasetaatti; |5q; g33 5 1-<2,5% Acute Tox 411312
butyyliglykoliasetaatti 01-2119475112-47 Acute Tox. 4;H332
Flam. Liq. 2;H225
, , 100-41-4 Sk It 241315
Etyylibentseeni 202-849-4 <25% Eye Irrit. 2,H319
01-2119489370-35 SOy R ez
Aquatic Chronic 3;H412
BarlLmbls (2- 2457014 <19 iy
etyyliheksanoaatti) 219-535-8 0 Reute Tox 4iHas2
Heksaanihappo, 2-etyyli, |85203-81-2 o Eve lrrit. 2:H319
sinkkisuolat, emaksiset |286-272-3 <1% Racaii Chronic 3412
. . 22464-99-9
2.-etyy.I|heksaan|happo, 245-018-1 <1% Repr. 2;H361d
zirkonium- suola 01-2119979088-21
. 136-52-7 Skin Sgns._ 1A;H317
kobolttibis(2- 205-250-6 0.1-<0.25% Ropr 16:41360Fd

Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 3;H412

H- / EUH-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Sisddnhengitys:

Nieltyna:

lhokosketus:

Silmakosketus:

Mene raittiiseen ilmaan. Tunnettaessa jatkuvaa pahoinvointia hakeuduttava laakarin

hoitoon.

Huuhtele suu huolellisesti ja juo 1-2 lasillista vetta pienin kulauksin. Tunnettaessa jatkuvaa

pahoinvointia hakeuduttava laakarin hoitoon.

Poista saastuneet vaatteet. Pese iho vedelld ja saippualla. Tunnettaessa jatkuvaa

pahoinvointia hakeuduttava laakarin hoitoon.

Huuhtele vedella (mieluiten silmien huuhtelun tarkoitetuilla valineilld), kunnes arsytys
helpottaa. Hakeudu la&karin hoitoon, jos oireet jatkuvat.
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Palovamman kautta: Huuhtele vedella, kunnes kipu hellittaa. Riisu vaatteet, jotka eivat ole tarttuneet ihoon, ja

hakeudu laakarin hoitoon / hanki kuljetus sairaalaan. Mikali mahdollista, jatka huuhtelua
148karin hoitoon paasyyn saakka.

Yleista: Laakarin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava kayttéturvallisuustiedote tai -etiketti.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Tuote vapauttaa orgaanisten liuottimien hoyryja, jotka voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Suurina pitoisuuksina hdyryt
voivat aiheuttaa paansarkya ja myrkytysoireita. Pitkdan jatkuva tai toistuva ihokosketus tai hdyryjen hengittdminen voi
vaurioittaa keskushermostoa. Voi arsyttaa lievasti ihoa ja silmia. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista. Oireita ovat punoitus,
turvotus, rakot ja haavaumat. Oireet kehittyvat yleensa hitaasti. Voi imeytya ihon lapi ja aiheuttaa esimerkiksi huimausta ja
paansarkya.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireet. Ei vaadi valitdnta erityishoitoa.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Sammuta jauheella, vaahdolla tai vesisumulla. Jaadhdyta syttymatdnta varastoa vedella tai
vesisumulla.
Soveltumattomat Al ruiskuta vedelld, koska se voi aiheuttaa palon levidmisen.

sammutusaineet:

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitd kuumennetaan korkeaan lampétilaan, ja se voi muodostaa syttyvia tai myrkyllisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kayta itsenaista hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua vain, jos henkildkohtainen (Iahi)kosketus on todennakdista. Siirra sailiot
pois paloalttiilta alueelta, jos voit tehda sen vaaratta. Valta hdyryjen ja savukaasujen sisdan hengittdmista ja mene raittiiseen
ilmaan.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin Seiso tuulenpuolella / pida etaisyytta lahteeseen. Tuki vuoto, jos voit tehda sen turvallisesti.

pelastushenkilokunta: Pida tarpeeton henkildsto poissa. Kayta suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta.
Kayta kasineitd. Kaytettava hengityssuojainta. Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta.
Tupakointi ja avotulen kaytto kielletty.

Pelastushenkilokunta: Edellisten liséksi: Suositellaan EN 368 -standardin tyypin 3 mukaista suojapukua.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Vuotanutta ainetta ei saa paastaa viemariin eika pintavesiin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet

Vuotanut aine kootaan ja imeytetdan hiekan tai muun absorboivan palamattoman materiaalin avulla ja siirretaan tarkoitukseen
sopiviin jatesailidihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso suojavalineiden tyyppi kohdasta 8. Katso havittdmisohjeet kohdasta 13.

| KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
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Kayttoturvallisuustiedote
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7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Tuotetta on kaytettava tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto. Kaytettavissa on oltava juoksevaa vetta ja silmien huuhteluun
tarkoitetut valineet. Pese kadet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen kayttoa ja tdiden jalkeen. Tupakointi ja avotulen kayttd
kielletty. Esta staattisen sdhkdn muodostuminen. Kayta rajahdysturvallisia tydkaluja, joista ei synny Kipindita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Aine on sailytettava turvallisesti, lasten ulottumattomissa ja erilldan elintarvikkeista, rehusta, lddkevalmisteista ym. Sailytettava
tiiviisti suljetussa alkuperaispakkauksessa. Tuote on suojattava lampenemiselta (esim. auringonvalolta).

7.3 Erityinen loppukaytto

Ei mitaan.

| KOHTA 8: Altistumisen ehkiiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ammatillinen altistumisraja

Aineen nimi Aikavali ppm mg/m? kuitua/cm3 Kommentti Huomautus
1-metoksi-2- g, 100 370 iho
propanoli
1-metoksi-2- 15, 150 560 iho
propanoli
n-
butyyliasetaatti 8h 50 240
n_
butyyliasetaatti 15m 150 725
2-metoksi-1-
metyylietyyliase |8h 50 270 iho
taatti
2-metoksi-1-
metyylietyyliase |15m 100 550 iho
taatti
2
butoksietyyliase |8h 20 130 iho
taatti
2-
butoksietyyliase |15m 50 330 iho
taatti
etyylibentseeni |8h 50 220 iho
etyylibentseeni |15m 200 880 iho
ksyleeni 8h 50 220 iho
ksyleeni 15m 100 440 iho
koboltti 8h 0,02 Co
koboltti 15m

iho = Aine voi imeytya elimistdon ihon kautta.

Mittausmenetelmait: Tydperaisen altistuksen mainittujen raja-arvojen noudattamista voidaan seurata
tyoterveydenhoitomittauksilla.

Lainsaadantoa koskevat tiedot: HTP-arvot 2020.
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet:

Henkil6suojaimet, silmien tai
kasvojen suojaus:

Henkilésuojaimet, kdsien
suojaus:

Henkil6suojaimet, hengityksen
suojaus:

Ymparistoaltistumisen
torjuminen:

Kaytettava alla mainittuja henkilénsuojaimia.

Kéayta suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta. Silmasuojaimien taytyy olla SFS-EN
166/16321 -standardin mukaiset.

Kayta kasineitd. Materiaalin tyyppi: Nitriillikumi. Tuotteen lapaisyaikaa ei ole maaritetty.
Vaihda kasineita usein. Kasineiden taytyy olla SFS-EN 374 -standardin mukaiset.
Kasineen sopivuus ja kestavyys riippuvat kaytdsta eli kosketuksen toistuvuudesta ja
kestosta, kdsineen materiaalin paksuudesta, kayttotarkoituksesta ja kemiallisesta
kestavyydesta. Pyyda lisdohjeita kdsineen toimittajalta.

Kevyt kayttd (pieni maara, lyhytaikainen altistus (alle 10 minuuttia)): Kaytettava
hengityssuojainta. Suodattimen tyyppi: A.

Normaali kdyttd (normaali maara, keskipitka altistus (1-2 tuntia)): Kayta
raitisilmahengityssuojainta. Hengityssuojaimen on oltava jonkin seuraavista standardeista
mukainen: EN 136/140/145.

Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten paastomaaraysten kanssa.

| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muuttuja Arvo/yksikko
Olomuoto Neste
Vari Erilaiset
Haju Tunnistettava
Liukoisuus Ei sekoitu seuraaviin: Vesi.
Muuttuja Arvo/yksikko Huomiot
Hajukynnys Ei tietoja
Sulamislampdtila Ei tietoja
Jaatymispiste Ei tietoja
Kiehumispiste ja kiehumisalue 137 -143°C
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut) Ei tietoja
Syttyvyysrajat 315°C (DIN 51794)
Rajahdysraja 0,6 - 8,0 vol%
Leimahduspiste 29 °C DIN 53213
Itsesyttymislampdtila Ei itsestdan syttyvaa
Hajoamislampadtila: Ei tietoja
pH (kayttéliuos) Ei tietoja
pH (konsentraatti) Ei tietoja
Kinemaattinen viskositeetti 170-180s 20 °C. (DIN 53211/4)
Viskositeetti Ei tietoja
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi Ei tietoja
Hdéyrynpaine 6,7 - 8,2 hPa 20 °C.
Tiheys 1,022 g/cm?® 20 °C. (DIN 53217)
Suhteellinen tiheys Ei tietoja
Hoéyryn suhteellinen tiheys Ei tietoja
Suhteellinen tiheys (kyll. lima) Ei tietoja
Partikkelien ominaisuude Ei tietoja

9.2 Muut tiedot
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Muuttuja Arvolyksikko Huomiot
R&jahtavyys E__i.-_r_éjéhtévé Heryt voivat mupdostaa
rajahdysvaarallisen seoksen ilman kanssa.
VOC 45,32 %
Kiintea aine 54,7%

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunnettuja tietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun sitd kaytetaan toimittajan ohjeiden mukaan.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tuotteen hdyryt ovat iimaa raskaampia, ja ne voivat levita lattiaa pitkin. HOyryt voivat muodostaa rajdhdysvaarallisen seoksen

ilman kanssa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Valta kuumentamista ja sytytyslahteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunnettuja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitd kuumennetaan korkeaan lampétilaan, ja se voi muodostaa syttyvia tai myrkyllisia kaasuja.

[ KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys - suun
kautta:

Viliton myrkyllisyys - ihon
kautta:

Viliton myrkyllisyys -
hengitysteiden kautta:

lhosyovyttavyys/arsytys:

Vakava silmavaurio/silma-
arsytys:

Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:

Sukusolujen periméan
vaurioituminen:

Syopaa aiheuttavat
vaikutukset:

Nauttiminen voi aiheuttaa pahoinvointia. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole

saatavissa.

Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

Voi aiheuttaa lievaa arsytysta. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

Lyhytaikainen arsytys. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

lhokosketus voi aiheuttaa herkistymista. Oireita ovat punoitus, turvotus, rakot ja

haavaumat. Oireet kehittyvat yleensa hitaasti.

Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.
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Lisaantymiselle vaarallinen: Tuote sisaltaa vahintaan yhta ainetta, jonka epaillaan olevan vaarallinen
lisdantymisterveyden kannalta. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole

saatavissa.

Yksittainen STOT-altistuminen: Tuote vapauttaa orgaanisten liuottimien hdyryja, jotka voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta. Suurina pitoisuuksina hdyryt voivat aiheuttaa paansarkya ja myrkytysoireita. Voi
imeytya ihon lapi ja aiheuttaa esimerkiksi huimausta ja paansarkya.

Toistuva STOT-altistuminen: Pitkaan jatkuva tai toistuva ihokosketus tai héyryjen hengittdminen voi vaurioittaa
keskushermostoa. Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

Aspiraatiovaara: Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat  Ei tunnettuja.
ominaisuudet:

Muut myrkylliset vaikutukset:  Ei tunnettuja.

| KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotetta ei tarvitse luokitella. Testitiedot eivat ole saatavissa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Testitiedot eivat ole saatavissa.

12.3 Biokertyvyys

Testitiedot eivat ole saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Testitiedot eivat ole saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Arviointeja ei ole tehty.

12.6 Hormonitoimintaa hairitseviat ominaisuudet

Ei tunnettuja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.

| KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Valta tuotteen joutumista viemariin tai pintavesiin. Jos tuotteesta toimitettavassa muodossaan tulee jatetta, se tayttaa
ongelmajatteen tunnusmerkit (Dir. 2008/98/EU). Keraa laikkeet ja jatteet suljettuihin, vuotamattomiin sailidihin havitettavaksi

paikallisessa ongelmajatekeskuksessa.

Jateluokitus: EWC-koodi: Riippuu toimialasta ja kaytosta yms. 08 01 11* maali- ja lakkajatteet, jotka
sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
Tuotteella kontaminoitunut absorboiva materiaali’/lkangas: EWC-koodi: 15 02 02*
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absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina 6ljysuodattimet, joita ei ole
mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden

saastuttamia

| KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
Vaaramerkinnat:

Vaaran tunnusnumero:

Muut tiedot:

Sisédvesikuljetus (ADN)

1263 14.4 Pakkausryhma:

MAALI 14.5 Ymparistovaarat:

3
3
30 Tunnelikoodi:

Vaarallisten aineiden
maantie- ja
rautatiekuljetuksia enintaan
450 litran tilavuisissa
pakkauksissa koskevat
saannot eivat koske tuotetta
ADR/RID-maéraysten
kohdan 2.2.3.1.5 mukaisesti
tuotteen viskositeetin vuoksi.

Il
Tuotetta ei tule merkita

ympéristéhaitaksi (symboli:
kala ja puu).

D/E

14.1 YK-numero tai 1263 14.4 Pakkausryhma: Il
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava PAINT 14.5 Ymparistovaarat: Tuotetta ei tule merkita
virallinen nimi: ymparistohaitaksi (symboli:
kala ja puu).
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 3
Vaaramerkinnat: 3
Kuljetus sailidaluksissa: - Muut tiedot: -
Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero tai 1263 14.4 Pakkausryhma: [
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava PAINT 14.5 Ymparistovaarat: Tuote ei ole merta
virallinen nimi: saastuttava aine (Marine
Pollutant, MP).
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 3 Ympdéristolle vaarallisten
aineiden nimi (nimet):
Vaaramerkinnit: 3
EmS: F-E, S-E IMDG Code segregation - Ei mitaan -
group:
Muut tiedot: IMDG 2.3.2.5 -maaraysten

mukaisesti alle 450 litran
pakkauksissa olevaa tuotetta
eivat koske vaarallisten
tuotteiden merikuljetuksia
koskevat saannot
merkinndista, etiketeista tai
pakkausten testaamisesta
tuotteen viskositeetin takia.
Merikuljetusasiakirjoissa on
oltava seuraava lause:
Transport in accordance with
2.3.2.5 of the IMDG Code.
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Lentokuljetus (ICAO-TI/ IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai 1263 14.4 Pakkausryhma: Il

tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava PAINT 14.5 Ymparistovaarat: -

virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 3
Vaaramerkinnat: 3 Muut tiedot: -

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei mitaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa.

| KOHTA 15: Lainsdidantda koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsdadanto

Erityisehdot: Alle 18-vuotiaat eivat saa kasitella tuotetta tai altistua tuotteelle. 16 - 18-vuotiaat voivat
kuitenkin hakea erikoislupaa tydsuojeluviranomaisilta.
DIREKTIIVI 2012/18/EU (Seveso), P5¢c SYTTYVAT NESTEET: Sarake 2: 5000 t, Sarake 3:
50000 t.

Kattaa:

Valtioneuvoston asetus nuorille tydntekijoille erityisen haitallisista ja vaarallisista toista.
Sosiaali- ja terveysministerion asetus nuorille tydntekijoille vaarallisten tdiden
esimerkkiluettelosta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

REACH-rek.nro Aineen nimi
n-butyyliasetaatti

01-2119457435-35 1-metoksi-2-propanoli
01-2119463258-33 Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaattisia aineita
01-2119475112-47 2-Butoksietyyliasetaatti; butyyliglykoliasetaatti
01-2119475791-29 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
01-2119488216-32 Ksyleeni
01-2119489370-35 Etyylibentseeni
01-2119524678-29 kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)
01-2119979088-21 2-etyyliheksaanihappo, zirkonium- suola

| KOHTA 16: Muut tiedot

Version historia ja ilmoitus muutoksista

Versio Tarkastuspaivamaara Vastuuhenkild Muutokset
3.1.0 27.3.2023 Bureau Veritas HSE / SJU 13,16
Lyhenteet: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Muut tiedot: Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu vain tata tuotetta varten, ja se koskee vain tata
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Koulutusohjeita:

Luokittelumenetelma:

Vaaralausekkeet
H225
H226
H302
H304
H312
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H336
H360Fd
H361d
H373
H400
H412

Kayttoturvallisuustiedote

Kramp synthetic resin paint

Tarkastuspaivamaara: 27.3.2023
Versio: 3.1.0
tuotetta. Kayttdturvallisuustiedote perustuu nykyiseen tietdmykseemme seka tietoihin, jotka
toimittaja on toimittanut tiedotteen laatimisen aikaan. Kayttoturvallisuustiedote tayttaa
kayttoturvallisuustiedotteiden laatimiseen sovellettavan lain vaatimukset
asetuksen 1907/2006/EY (REACH) ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti.

Vaatimuksena on tdman kayttéturvallisuustiedotteen perusteellinen tuntemus.

Tunnettujen ainesosien vaarallisuuteen perustuva laskelma.

Helposti syttyva neste ja hoyry.

Syttyva neste ja hoyry.

Haitallista nieltyna.

Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

Haitallista joutuessaan iholle.

Arsyttaa ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Saattaa heikentaa hedelmallisyytta. Epaillaan vaurioittavan sikiota.
Epaillaan vaurioittavan sikiota.

Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Erittain myrkyllista vesielidille.

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISATIEDOT

EUHO066
EUH211

KTT:n on laatinut
Yritys:

Osoite:
Postinumero:
Kaupunki:

Maa:

Sahkoposti:

Puhelin:

Kotisivu:

Maa:

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua
suihkutuksen yhteydessa. Ala hengita suihketta tai sumua.

Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Oldenborggade 25-31

7000

Fredericia

TANSKA
infohse@bureauveritas.com
+4577 31 10 00
www.bureauveritas.dk
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