Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste

version.
Side 1fra9

SDB-nr. : 447543
V001.6

Loctite 8104 revideret d.: 24.01.2025
Trykdato: 28.02.2025
Erstatter udgave fra: 16.09.2022

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Loctite 8104
UFI: Inget UFI pakravet

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Tilteenkt brug:
Smgremiddel

Dansk PR-nr.:
4345680

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Henkel Denmark A/S
Industriparken 21 A

2750 Ballerup
Danmark
TIf: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com
For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besgge vores websted www.mysds.henkel.com eller www.henkel-
adhesives.com.

1.4. Ngdtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):
At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Mearkningselementer

Meerkningselementer (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
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2.3. Andre farer
Ingen ved korrekt brug.

Folgende stoffer er til stede i en koncentration > koncentrationsgraensen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne
for PBT/VPVB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration > koncentrationsgreensen for afbildning i § 3, der vurderes at veere
en PBT, vPvB eller ED.

PUNKT 3: Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Indeholder ingen farlige indholdsstoffer over greensevardierne fra forordning (EF)

PUNKT 4: Fgrstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Indanding:
Personen bringes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer, sgg lage.

Hudkontakt:
Skylles med rindende vand og s&be.
Ved fortsat irritation: Sgg lege.

@jenkontakt:
Skyl omgaende med vand (i 10 minutter), kontakt en speciallege.

Indtagelse:
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden.

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Se afsnit: Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
Vand, kuldioxid, skum, pulver.

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmassige grunde er uegnede:
Vandstrale fuld

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfeelde af brand kan der frigares kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO2) og kveeloxider (NOX).
5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend selvsteendigt andedreetsudstyr og fuld beskyttelsesbekledning, f.eks. udrykningstgj.
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Yderligere henvisninger:
I tilfeelde af brand skal beholdere, der er udsat for fare afkgles med vandspragijt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Undgé kontakt med huden og gjnene.

Beskyttelsesudstyr skal beres.

Sarg for tilstreekkelig tilfarsel af frisk luft.

Dannelse af stgv skal undgad.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
M4 ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.
Skrab s& meget materiale op som muligt.

Fej spildt materiale op. Undga at skabe stav.

Opbevares i en delvis fyldt, lukket beholder til bortskaffelse.

Vedrgrende bortskaffelse se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Undga gjenkontakt og hudkontakt.
Se punkt 8.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask handerne far pauser og nar arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Overhold god industriel hygiejne

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Sgrg for god ventilation og udluftning.

Opbevar beholderen pa et kaligt sted med god udluftning.

Der henvises til teknisk datablad.

7.3. Seerlige anvendelser
Smgremiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Granseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Gelder for
Danmark

ingen
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Biologisk grenseverdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anleg:
Sgrg for god ventilation og udluftning.

Andedratsvarm:

Serg for tilstreekkelig tilfarsel af frisk luft.

En godkendt maske eller iltapparat med indsats til organiske dampe skalanvendes, hvis produktet anvendes i et omrade med
darlig ventilation

Filtertype: A (EN 14387)

Héndbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)

.Egnede materialer ved kort kontakt eller steenk (Anbefalet: Mindst beskyt

telsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse).Egnede
materialer ogsa ved leengere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid
iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse). Angivelserne baserer pa litteraturangivelser og informationer fra
handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal veaere opmarksom p4, at en
kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan veere betydeligt kortere end den permeationstid, som er
beregnet iht. EN 374, pa grund af de mange pévirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn pa slitage skal handsken udskiftes.

@jenbeskyttelse:
Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller kemiske beskyttelsesbriller bar anvendes ved risiko for staenk.
Beskyttende gje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:
Anvend passende beskyttelsesklaeder.
Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprgijt eller til EN 13982 for stav.

Radet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne pa personlige veernemidler information er kun til vejledning. Der bar foretages en fuldstendig risikovurdering, fer
du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige veernemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt
beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

Dansk kodenummer:
00-1 (1993)

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Leveringsform pasta

Farve Transparent

Lugt Lugtfri

Form Fast

Smeltepunkt Ikke anvendelig, nedbrydes
Sterkningstemperatur Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.
Begyndelseskogepunkt > 280 °C (> 536 °F)

(1.013 hPa)

Anteendelighed Produktet er ikke breendbart.
Eksplosionsgranser Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.
Flammepunkt > 220 °C (> 428 °F)

Selvanteendelsestemperatur Ikke anvendelig, Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.
Dekomponeringstemperatur > 250 °C (> 482 °F);

pH-veerdi Ikke anvendelig, Produktet er uoplgselig (i vand).
Viskositet (kinematisk) Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.
Oplgselighed, kvalitativt Ikke blandbar

(20 °C (68 °F); Oplgs.: Vand)

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke anvendelig

Uoplgselig i vand.
Damptryk < 0,01 hPa
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(20 °C (68 °F))

Densitet 1 g/cm3 ingen metode / metode ukendt
(20 °C (68 °F))

Relativ dampmassefylde: Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.
Partikelegenskaber Ikke anvendelig, blanding er en pasta.

9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger geelder ikke for dette produkt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.5. Materialer, der skal undgéas
Se afsnit reaktivitet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet ved indtagelse:

Ingen data til radighed.

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Ingen data til radighed.

Akut toksicitet ved indanding:

Ingen data til radighed.

Hudeetsning/-irritation:

Ingen data til radighed.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:

Ingen data til radighed.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ingen data til radighed.

Kimcellemutagenicitet:

Ingen data til radighed.
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Kreaftfremkaldende egenskaber

Ingen data til rédighed.

Reproduktionstoksicitet:

Ingen data til radighed.

Enkel STOT-eksponering:

Ingen data til rédighed.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Ingen data til radighed.

Aspirationsfare:

Ingen data til radighed.

11.2 Oplysninger om andre farer

ikke anvendelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Almene angivelser vedrgrende gkologi:
Ma ikke komme i kloakaflgh / overfladevand / grundvand.

12.1. Toksicitet
Toksicitet (fisk):

Ingen data til radighed.

Toksicitet (hvirvellgse vanddyr):

Ingen data til radighed.

Kronisk toksicitet for hvirvellgse vanddyr:

Ingen data til radighed.

Toksicitet (alger):
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Ingen data til rédighed.

Giftighed overfor mikroorganismer:

Ingen data til radighed.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data til rédighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til radighed.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data til rédighed.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at vaere et PBT- eller vPvB.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
ikke anvendelig.
12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.
Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Bortskaffelse af den urensede emballage:
Efter brug bgr tuber, pakninger og daser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenet affald efter lokale
forskrifter.

Affaldskode
08 04 10 Klabestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 04 09.
EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for
produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstds som anbefaling for
brugeren.

Dansk bortskaffelse:
Produktet skal destrueres hos Kommunekemi som organisk oplgsningsmiddel, gruppe H, kort nr. 3.13.
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PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportfareklasse(r)
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Emballagegruppe
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Miljafarer
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Serlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 2024/590):
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) :

VOC-indhold <3%

(EV)

Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Nationale reguleringer:

kodenummererede produkter.

Dansk kodenummer: 00-1 (1993)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemfart.

Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr 302 af 13 maj 1993 om arbejde med
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PUNKT 16: Andre oplysninger

ED: Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber

EU OEL: Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgrense

EU EXPLD 1: Stof opfart i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148

EU EXPLD 2 Stof opfart i bilag 11, Reg (EF) nr. 2019/1148

SVHC: Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)

PBT: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier

PBT/VPVB: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget

bioakkumulerende kriterier
vPVB: Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier

Yderligere informationer:
Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der kaber fra Henkel, er baseret pa forordning (EF) nr.
1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med geeldende EU-regler. | den henseende gives ingen erklering,
garanti eller repraesentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden
jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europaeiske Union. Nér du eksporterer til andre territorier end EU, skal du
henvende dig til det pageeldende omrades sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for
produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre omrader end EU.

Informationen er givet pa baggrund af vores nuveerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formalet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kare kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en baeredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele verdikaeden. Hvis
du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice
reprasentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your_company.com).

Relevante &ndringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument.
Tilhgrende tekst vises i en anden farve i de gra markeret felter.
Danske specialsatninger:

Produktet anvendes som lubrifiant overalt i industrielle sammenhange.



